
 

 

 
Formulaire de demande de devis 

Sous réserve de visite technique 

 

A2M autour du feu : RCS Versailles 888 275 195 – Siret 88827519500012 –  N° TVA  FR 81 888275195 
Ventes et installations poêles-cheminées d’agrément 

STUV (BE)-KALFIRE 
Bureaux et Show-Room : 26 Grande rue 78240 AIGREMONT (a 5mn de St Germain en laye) 

AssuranceSMA BTP Cap 2000 N° 558 107Q 1240.000 
Tél : 01 30 74 02 93   

à retourner par mail à l'adresse : a2m@a2m-france.fr.  
 

Nom, Prénom  
 

Adresse complète  
 

Adresse de l’installation si 
différente 

 
 

Téléphone  
 

Adresse Email  

Projet prévu pour le :  
 

Type de Poêle ou Foyer   
 

Construction de la maison  Plus de 2 ans   Moins de 2 ans 

Habitation principale  Oui  Non 

Pour les Foyers Stûv 
Type d’habillage métallique ou 
Forme du caisson si maçonnerie 

 
 

Composition du mur 
d’adossement : (au dos du foyer 
ou poele)  
exemple BA13,  Platre etc : 
 

 
 

Composition du sol : (Parquet, 
carrelage etc …)  

 
 

Composition du plafond : (faux 
plafond, ciment etc …)  

 
 

Conduit de cheminée existant : 
 

 Oui  Non 
Si Oui :  en maçonnerie  conduit inox préfabriqué 

Hauteur du conduit de fumée 
(Différence de hauteur entre la 
base du foyer et le sommet de la 
cheminée, approximativement 
en mètre) 

 
 

Dimensions intérieures du 
conduit de fumée si possible 

 
 

Chapeau de cheminée  Oui  Non 

Nous allons traiter votre demande dans les meilleurs délais 
 
Pose standard : Sol pouvant supporter le poids d’une cheminée, dans un matériau compatible – mur d’adossement de 15 cm 
d’épaisseur en matériaux incombustibles. Hauteur sous plafond maximale de 2,50mètres. Raccordement sur un conduit standard aux 
normes D.T.U. (24.2.1 et 24.2.2). 


